INSTRUKCJA MONTAZU
INSTALACJI LPGTECH MPI
W SAMOCHODZIE SKODA RAPID

IS TECH

GAS INNOVATIONS

Niniejsza instrukcja podaje zasady montazu
instalacji LPGTECH MPI zasilanej paliwem LPG.
Jest ona przeznaczona do uzytku dla montazystow
instalacji gazowych montujgcych instalacje LPGTECH MPI
w pojezdzie Skoda Rapid objetym certyfikatem R115.
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GAS INNOVATIONS

DANE MONTAZU:
Homologacja R115 E20 # BRAK
Wytwérca pojazdu Skoda
Kategoria pojazdu M1
Typ pojazdu Skoda Rapid 1.6
Typ silnika CFN
Objetos¢ skokowa 1598 cm?
Moc maksymalna 77 kW
Moc na cylinder 19,25 kW
Poziom emisji R83.05B (EURO 4)
Typ przektadni Dowolna
Uktad zasilania LPG
Typ uktadu LPGTECH MPI
Instalacja nr MPI001

INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

SCHEMAT OGOLNY DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA:

1. Przetgcznik Benzyna/Gaz

2. Sterownik instalacji gazowej

3. Zbiornik gazu
4. Reduktor
5. Filtr gazu

6. Zawor tankowania gazu

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok

Przewody elektryczne
—
Przewody gazowe fazy ciektej
——

Przewody gazowe fazy lotnej
—

7. Czujnik cisnienia gazu

8. Listwa wtryskiwaczy gazowych

9. Zawor gazowy

10. Wskaznik poziomu gazu w zbiorniku

11. Zawor zespolony w zbiorniku gazu

W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

m GAS INNOVATIONS

PROPONOWANY ZESTAW ELEMENTOW:

ELEMENT PRODUCENT TYP OZNACZENIE
Zbiornik LPG GZWM ZTW 630/220 poj. 531 | E20 67R-01 0411
Regulator cisnienia KME RED.1 S6 E8 67R-01 3949
Zawor zespolony Tomasetto ATO02 E8 67R—01 3018
Zawor odcinajacy OMB TYPE GB2 E8 67R-01 4327
Obudowa gazoszczelna GZWM - E20 67R-01 0390
Wlew paliwa Tomasetto AT08 E8 67R-01 3868
Filtr LPG LPGTECH Perfect Blue E8 67R-01 6679
Czujnik cisnienia LPGTECH PTSO1 E8 67R-01 6299
Niskocis. waz gumowy Parker = E13 67R-01 0128
Wtryskiwacz LPGTECH DRAGON Silver E8 67R-01 6379
Jednostka sterujaca LPGTECH TECH-324 OBD E8 67R-01 6025
Przewdd gazowy LPGTECH TH-6F-B E20 67R-01 1027

Dopuszcza sie montaz innych elementéw niz wymienione powyzej na zasadach okreslonych w instrukcji montazowej pod
warunkiem, ze element jest dopuszczony do montazu w zakresie udzielonego swiadectwa homologacji.

ELEMENTY ALTERNATYWNE:

ELEMENT PRODUCENT TYP OZNACZENIE
Regulator cisnienia KME TUR'6 E8 67R-01 6555
Regulator cisnienia KME SILVER'S6 E8 67R-01 3949
Regulator cisnienia KME SILVER'S8 E8 67R-01 3949
Regulator cisnienia KME GOLD'FZ8 E8 67R-01 3949
Regulator cisnienia KME GOLD'GT E8 67R-01 3949
Regulator cisnienia KME TWIN'V1 E8 67R-01 6555
Regulator cisnienia KME TWIN'V2 E8 67R-01 6555
Regulator cisnienia KME EXTREME' E8 67R-01 3949
Zbiornik LPG STAKO T63005312 E20 67R-01 0444
Obudowa gazoszczelna STAKO POL E20 67R-01 0324
Jednostka sterujgca LPGTECH TECH-326 OBD E8 67R-01 6025
Jednostka sterujaca LPGTECH TECH-328 OBD E8 67R-01 6025
Wtryskiwacz LPGTECH DRAGON Gold E8 67R-01 6379
Wtryskiwacz LPGTECH YETI E8 67R-01 8502
Wtryskiwacz LPGTECH YETI Plus E8 67R-01 8502

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok

W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




mTECH INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

GAS INNOVATIONS

SPIS PODSTAWOWYCH NARZEDZI POTRZEBNYCH DO MONTAZU:

- wiertarka - klucz nasadowy 4mm

- wkretarka - klucz nasadowy 5mm

- szlifierka katowa - klucz nasadowy 7mm

- zaciskarka do konektorow - klucz nasadowy 8mm

- miernik elektryczny - klucz nasadowy 10mm

- lutownica - klucz nasadowy 12mm

- bit krzyzakowy do wkretarki - klucz nasadowy 13mm

- kombinerki - klucz nasadowy 14mm

- szczypce do ciecia przewodow elektrycznych - klucz nasadowy 15mm

- szczypce do odizolowywania przewodow elektrycznych - klucz nasadowy 16mm

- 2x szczypce do zaciskania przewodow ptynu chtodzacego - klucz nasadowy 17mm

- szczypce do ciecia przewodow - klucz nasadowy 19mm

- n6z montazowy - tasma izolacyjna

- otwornica fi 50 - cyna

- otwornica fi 22 - wkrety samowiertne

- wiertto fi 5mm - blaszka montazowa do przewoddw gazowych
- wiertto fl 8mm - opaski plastikowe

- wiertto fi T4mm - szczeliwo do potgczen gwintowych
- gwintownik m6 - Srodek antykorozyjny

- pita do metalu

- wkretak krzyzakowy

- klucz ptasko oczkowy 6mm
- klucz ptasko oczkowy 7mm
- klucz ptasko oczkowy 8mm
- klucz ptasko oczkowy 10mm
- klucz ptasko oczkowy 12mm
- klucz ptasko oczkowy 13mm
- klucz ptasko oczkowy 14mm
- klucz ptasko oczkowy 15mm
- klucz ptasko oczkowy 16mm
- klucz ptasko oczkowy 17mm

- klucz ptasko oczkowy 19mm

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

m GAS INNOVATIONS
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mTECH INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

GAS INNOVATIONS

7~ () #115R000000 \
TABLICZKA ZNAMIONOWA:

Proponowany sposob oznaczenia pojazdu z zamontowang instalacja. .. -

Tabliczke znamionowg zamontowaé¢ w komorze silnikowej jak nizej.
. . .2 . . . + VAPORIZER / REGULATOR: KME RED.1.56

Tabliczke zapasowa (kopie) przyklei¢ do zbiornika paliwa gazowego. T

+ SAFETY DEVICE: .LPGTEC

. CONTAINTER: .G2WM ZTW 630/220

« _INJECTOR: LPGTECH TECH-DRAGON SILVER,

. FILTER: LPGTECH PEREECT BLUE.

)

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW INSTALACJI GAZOWEJ W KOMORZE SILNIKA:

- B e
o —————— — -

s ——————— -

1. Sterownik instalacji gazowe;j 5. Przewody gazowe niskiego cisnienia
2. Listwa wtryskiwaczy gazowych 6. Filtr gazu fazy lotnej
3. Czujnik cisnienia gazu 7. Tabliczka znamionowa

4. Reduktor z zaworem odcinajgcym

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




mTECH INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

GAS INNOVATIONS

WLEW PALIWA:

- Nalezy zdja¢ nadkole tylnego prawego kota.

- W odlegtosci 4cm nad trzpieniem zamka wlewu paliwa w osi pionowej,
koronkg 22mm wywierci¢ otwoér pod wlew gazu.

- Wlew gazu przykreci¢ do wysokocisnieniowego przewodu gazowego
i przetozyc¢ przez otwor.

- Wlew gazu przykreci¢ wkretami montazowymi dostarczonymi do
zestawu montazowego wlewu gazu.

- Przewdd gazowy przykreci¢ za pomocg blaszek montazowych do
karoserii pojazdu przy przewodach wlewu benzyny.

- Zabezpieczy¢ powstate otwory $rodkiem antykorozyjnym.

- Zatozy¢ nadkole.

ZBIORNIK PALIWA GAZOWEGO Z OSPRZETEM:

- Zbiornik wtozy¢ do wneki bagaznika tak aby otwdr wielozaworu znalazt sie w osi
wzdtuznej pojazdu od strony tylnej krawedzi bagaznika.

- Zaznaczy¢ w jego dolnej czes$ci rozmieszczenie 2 otwordw montazowych zbiornik i
otworu odpowietrzajgcego.

- Wierttem o rozmiarze 14mm wywierci¢ otwory pod sruby montazowe zbiornika.

- Koronka 50mm wywierci¢ otwér pod kominek odpowietrzajacy zbiornik.

- Oczyscic¢ wneke kota i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym otwory.

- Na dno wneki wtozy¢ przektadke gumowa srednicy zbiornika i wycig¢ w niej otwory pod
sruby i kominek odpowietrzajacy. Przektadka nie moze by¢ wykonana z materiatéw
Scisliwych takich jak pianki lub gabki.

- Wtozy¢ zbiornik do wneki bagaznika i przykreci¢ srubami M12 o wytrzymatosci 8.8 i

dokreci¢ momentem 60nm uzywajac podktadek.

- Sruby skrécié szlifierka katowa tuz za nakretka.

- Wiozy¢ kominek odprowadzajgcy gaz.

- Skréci¢ kominek za pomoca pity.

- Przykreci¢ wielozawdr srubami dotgczonymi do zestawu montazowego wielozaworu i
dokrecic¢ sitg 5nm.

- Przykreci¢ z pomoca ztgczek 90* przewody idgce od wlewu gazu jak i do reduktora do
ktérego wezesniej za pomoca tasmy izolacyjnej przykleilismy przewody elektryczne
zasilania wielozaworu i wskaznika poziomu gazu.

- Podtaczyc¢ przewody elektryczne do cewki wielozaworu i wskaznik poziomu gazu.

- Przykrecic¢ ostone gazoszczelng zbiornika.

PRZEWODY GAZOWE:

Przewody przeprowadzi¢ wzdtuz podwozia obok przewodow
hamulcowych przytwierdzajagc je blaszkami montazowymi i

wkretami do podwozia pojazdu za pomocg wkretarki.

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




mTECH INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

GAS INNOVATIONS

WTRYSKIWACZE:

- Zdemontowac kolektor ssacy.

- Wierttem 5mm wywiercic¢ otwory w kolektorze ssgcym pod katem 90* obok
wtryskiwaczy benzynowych tak aby dysza ktérg wkrecimy w ten otwor nie kolidowata z
elementami silnika.

- Gwintujemy otwory gwintownikiem M6.

- Wkrecamy dysze kolektora uzywajac szczeliwa do gwintéw.

- Czyscimy i zaktadamy kolektor ssacy w razie potrzeby uzywajac nowych uszczelek.

- Na dysze kolektora ssgcego zaktadamy przewody srednicy 5mm
i zabezpieczamy opaskami sprezynowymi.

- Przewody gazowe podtaczy¢ do wyjscia dysz wtryskiwaczy i zabezpieczy¢ opaskami
sprezynowymi.

- Wtryskiwacze gazowe zamontowac¢ pomiedzy gtowica silnika a obudowa filtra
powietrza uzywajgc odpowiednio wygietych, uniwersalnych blaszek montazowych.

- Na kroccee listw wiryskowych zatozy¢ przewody gazowe i zabezpieczy¢ opaskami

skrecanymi.

- Przewody gazowe przymocowac do elementdw silnika opaskami zaciskowymi. P2

1. Wtryskiwacz benzynowy

2. Dysza kolektora ssgcego

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




mTECH INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

GAS INNOVATIONS

STEROWNIK WTRYSKU GAZU:

- Przytozy¢ sterownik do $ciany grodziowej pojazdu tak jak na zdjeciu i zaznaczy¢ otwory montazowe.

- Wierttem 8mm wywierci¢ otwory w zaznaczonych punktach.

- Zabezpieczy¢ otwory srodkiem antykorozyjnym.

- Przykreci¢ sterownik srubami M6

- Przewody elektryczne sterownika rozprowadzi¢ po komorze silnika dotgczajgc do oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu za pomoca opasek

zaciskowych.

- Przewody sygnatowe i emulacje wtryskiwaczy benzynowych przylutowac do instalacji elektrycznej pojazdu tuz za wtyczka sterownika

FILTR FAZY LOTNEJ:

- Filtr fazy lotnej gazu zamontowac¢ na specjalnie dogietej blaszce
montazowej do podtuznicy przy lewym kielichu auta.

- Uzywajac imadta i ptaskoszczypiec wygig¢ blaszke montazowg w
ksztatt jak na zdjeciu.

- Odznaczy¢ miejsca otwordw blaszki mocujacej filtr gazu na podtuznicy
pojazdu.

- Wierttem 8mm wywierci¢ dwa otwory i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przykrecic¢ blaszke i filtr gazu.

- Wyjscie filtra podtaczyé z czujnikiem cisnienia PTSO1 przewodem

gazowym i zabezpieczy¢ opaskami skrecanymi.

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego




mTECH INSTRUKCJA MONTAZU INSTALACJI LPGTECH MPI

GAS INNOVATIONS

REDUKTOR CISNIENIA:

- Reduktor cisnienia wraz z przykreconym do niego zaworem odcinajgcym
zamocowac dotgczong do reduktora blaszkg do podtuznicy przy lewym
kielich u auta tak jak na zdjeciu.

- Przewody wodne reduktora podtgczy¢ szeregowo do przewodu chtodzenia
wychodzacego z silnika i idgcego do nagrzewnicy przy Scianie grodziowe;.

- Wejscie filtra podtaczy¢ z przewodem idgcym ze zbiornika pojazdu z
pomocay ztaczki katowej 90+,

- Wyjscie gazu reduktora podtaczy¢ z wejsciem filtra fazy lotnej przewodem

gazowym i zabezpieczy¢ opaskami skrecanymi.

CZUJNIK CISNIENIA GAZU:

Czujnik cisnienia gazu zamontowac na przewodach gazowych tak jak na zdjeciu:

PRZELACZNIK BENZYNA/GAZ:

- W Scianie grodziowej pojazdu znajduje sie gumowa zaslepka w ktorej nalezy zrobié
otwor przez ktéry przektadamy przewdd przetacznika benzyna/gaz.

- Przewdd przeprowadzamy po przewodach oryginalnej instalacji elektrycznej w
miejsce przetgcznika swiatet awaryjnych i przymocowujemy je za pomocg opasek
zaciskowych.

- Wyjmujemy zaslepke nad przetgcznikiem swiatet awaryjnych.

- Podtgczamy przewadd elektryczny przetacznika.

- Przyklejamy przetgcznik za pomoca dotgczonej tasmy dwustronnej.

LPGTECH Sp. z 0.0. ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok

W razie pytan prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego
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