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- Strojenie w trybie ST,
- Autodiagnoza, wykrywan

- Petne zabezpieczenie przeciw.

- Wsparcie obstugi silnikéw Val
- Ztgcze 24 piny;
- Obudowa kompozytowa;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Napiecie zasilania: min. 10 [V] max. 16 [V];
Prad spoczynkowy: < 10 mA;

Prgd max: 15 [Al;

Temperatura pracy: od -20 [°C] do +110 [°C];

Sterownik TECH ONE

TYP: Sterownik wtrysku gazu LPG/CNG MODEL: TECH ONE

TECH ONE jest dedykowany do najpopularniejszych silnikdw czterocylindrowych, ktére nie wymagaja stosowania sterownika wtrysku

gazu z obstugg protokotu OBD. Dzieki matej, kompaktowej obudowie oraz 24-pinowemu ztgczu montaz jest znacznie tatwiejszy i szybszy.

SPOSOB MONTAZU

Sterownik powinien byé przykrecony na state do elementdw nieruchomych samochodu, z daleka od przewodéw wysokiego napiecia, w
miejscu nienarazonym na wysokie temperatury (max 110°C) oraz dziatanie wody, gniazdem skierowanym do dotu, z wyjatkiem

przypadkow gdzie producent zaleca montaz sterownika w inny sposob.

Wszystkie przewody elektryczne powinny by¢ zaizolowane i utozone estetycznie w taki sposob, aby nie przeszkadzaty w eksploataciji

pozostatych podzespotéw pojazdu i nie znajdowaty sie blisko elementow ruchomych.

Potgczenia elektryczne powinny byé lutowane i solidnie zaizolowane.
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