
Nr pinu Rodzaj Kolor przewodu Opis
1A wejście żółto-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 1 - góra wtryskiwacza
2A wyjście niebieski wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 4 - dół strona wtryskiwacza
3A wejście zielono-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 2 - dół strona ECU
4A wejście szaro-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 8 - dół strona ECU
5A wejście fioletowo-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 6 - dół strona ECU
6A wejście brązowo-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 7 - dół strona ECU
7A wejście pomarańczowo-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 5 - dół strona ECU
8A wejście czerwono-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 3 - dół strona ECU
1B wejście zielono-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 2 - góra wtryskiwacza
2B wejście niebiesko-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 4 - dół strona ECU
3B wyjście zielony wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 2 - dół strona wtryskiwacza
4B wyjście szary wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 8 - dół strona wtryskiwacza
5B wyjście fioletowy wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 6 - dół strona wtryskiwacza
6B wyjście brązowy wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 7 - dół strona wtryskiwacza
7B wyjście pomarańczowy wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 5 - dół strona wtryskiwacza
8B wyjście czerwony wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 3 - dół strona wtryskiwacza
1C wejście pomarańczowo-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 5 - góra wtryskiwacza
2C wejście fioletowo-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 6 - góra wtryskiwacza
3C wejście czerwono-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 3 - góra wtryskiwacza
4C wejście niebiesko-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 4 - góra wtryskiwacza
5C wejście brązowo-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 7 - góra wtryskiwacza
6C wejście szaro-biały wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 8 - góra wtryskiwacza
7C wyjście żółty wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 1 - dół strona wtryskiwacza
8C wejście żółto-czarny wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 1 - dół strona ECU
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